
 

 

 

BEVESTIGINGS-INSTRUCTIE VOOR AVRI-SCHUIFRAAMVEREN 

MODEL HD VOOR BOVENRAAM 

 

Aan de bovenkant van de veer zitten twee gaatjes zie Tek. nr. 1 

Het bovenste gaatje is om de veer aan het kozijn te bevestigen, het onderste gaatje is om 

er tijdelijk een pen of draadnagel door te steken, om zodoende de veer gemakkelijk uit 

te kunnen trekken, zie Tek. nr. 2 

 

LET OP BIJ EEN BOVEN RAAM MAG DE VEER MET NIPPEL NOOIT LANGER 

ZIJN DAN HET BOVEN RAAM (DUS BIJVOORBEELD RAAMHOOGTE 500MM, 

DAN BESTELD U EEN VEER VAN 400MM) 

 

Men plaatst de veer in de groef en wel zo, dat de veer op 5mm na gelijk ligt met de 

bovenkant van het raam, zie Tek. 1. Dan plaatst men een klosje van plus / min 10cm 

hoog op het raam, steek een pen of draadnagel door het onderste gaatje, trek de veer 

omhoog en laat de pen of draadnagel even op het klosje rusten. 

Plaats dan het raam met de veren zo hoog mogelijk in het kozijn en schroef dan de veren 

vast, waarna de pen of draadnagel verwijderd kan worden, Tek. nr.3 

Het raam mag niet verder zakken dan de schuifhoogte die op de veer staat. 

Plaats dus een stuitblokje op 2cm minder dan de schuifhoogte onder het bovenraam 

Tek. nr. 3 

 

 

 


