Fatenten B.V.
Balansvercnfabrick

BEVESTIGINGS-INSTRUCTIE VOOR AVRI-SCHUIFRAAMVEREN MODEL HD VOOR ONDERRAMEN.,

ALGEMEEN.
Het schuifraam moet aan beide zijden worden voorzien van een groef Tek. nr. 2

v

Niet groter en niet Kleiner, zie bijgevoegd tabelblad.
De lengte van de groef (vanaf bovenzijde schuifraam) moet zijn schuifhoogte plus 150mm. Tek. nr 2
Onder “schuifhoogte” verstaan we de hoogte die het raam opgeschoven moet kunnen worden:

De opening dus die moet gaan ontstaan. Tek. Nr. 1

HD1 1 T/M 20 KG 16*16 MM
HD 2 20.1 T/M 35 KG 20*20 MM
HD 3 351 T/M 45 KG 23*23 MM
HD 4 451 T/M 60 KG 25*25 MM
HD 5 60.1 T/M 80 KG 25*25 MM
De groef 150mm langer dan de
schuifhoogte

Men plaatst de veer met de draaibare nippel naar beneden in de groef en wel zo, dat de veer 5cm boven het raam uitsteekt. Tek. nr 3
Plaats het raam met de (veren) in het kozijn. Schuif het raam omhoog monteer dan de veren aan het kozijn, schuif dan het raam 2cm

naar beneden en plaats dan het stuitblokje. Tek. nr 1

Is de ruimte boven het raam hoger dan de schuifhoogte, plaats dan het stuit blokje op 2cm minder dan de schuifhoogte aan de zijkant

van het kozijn
1 2

stuitblokje schuifhoogte
groefdiepte

: G

veer

~w2m3scoocsS

D ~Q OO0 T3 9 @ —=

3

50mm







